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Fujian Hailin General Equipment Co, Ltd je bil ustanovljen leta 1999. Opremljen z 

naprednimi proizvodnimi linijami za ulivanje, strojno obdelavo, obdelavo kovinskih 

plošč in površinsko obdelavo je Hailin moderno podjetje, ki združuje znanstveno 

raziskovanje in razvoj, proizvodnjo, prodajo in storitve, uvoz in izvoz bencinskih, 

dizelskih motorjev, kompletov generatorjev in kompletov in samostojnih vodnih 

črpalk. Kot eno vodilnih podjetij po obsegu podjetja, tehnični moči in kakovosti 

izdelkov v industriji je Hailin pridobil osnovo za stalne stranke, kot so HONDA, 

SAWAFUJI, HITACHI in druga mednarodna, dobro znana podjetja. Z vrsto povezanih 

certifikatov, vključno z ISO9001, ERA III, EU-V, CE, EMC.  

PREDSTAVITEV 
PODJETJA



CERTIFIKATI KAKOVOSTI





TEHNIČNI RAZVOJ
Izdelki Halina se v večinoma izvozijo v Evropo, Severno in Južno Ameriko, Avstralijo, 
Japonsko in Afriko. Linije za litje aluminija, strojno obdelavo, obdelavo kovinskih plošč 
zagotavljajo kakovostne dele za avtomobile, motorna kolesa, motorje za splošne namene, 
hitre vlake itd., predvsem za Hondo, Sawafuji, Hitachi, in druga mednarodno znana podjetja, 
kot tudi za lastno podjetje. Velikost našega podjetja, tehnična zmogljivost in kakovost 
izdelkov so vodilni v industriji.



BENCINSKI 
MOTORJI



BENCINSKI MOTORJI
I 2,6–16 KM

HL90/HL210/HL225
Izhodna stran Diagram dimenzij namestitve

HL420/HL460
Izhodna stran Diagram dimenzij namestitve

Pokrov enega motorja

Pokrov ohišja motorja
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BENCINSKI MOTORJI
HL90/HL210/HL225HL420/HL460

TEHNIČNI PODATKI HL90 HL210 HL225

Tip motorja  Enovaljni, štiritaktni, zračno hlajeni, OHV bencinski motor

Izvrtina x hod (mm) 56 x 40 70 x 54 70 x 58

Prostornina cm3 98 208 223

Maks. moč KM/o/min. 2,6/3600 7,0/3600 7,5/3600

Poraba goriva (g/kWh) ≤ 450 ≤ 374 ≤ 374

Sistem vžiga  Tranzistoriziran magnetni vžig 

Vžigalna svečka E6TC F6TC F6TC

Prostornina posode za olje (l) 1,6 3,6 3,6

Olje za mazanje SAE 5W/30 SAE 5W/30 SAE 5W/30

Količina olja za mazanje (l) 0,4 0,6 0,6

Sistem zagona Ročni Ročni/električni zagan-
jalnik

Ročni/električni za-
ganjalnik

Sistem izklopa  Ozemljitev primarnega tokokroga vžiga

Raven hrupa na 7 m (dB) 72 80 80

Neto teža/bruto teža (kg) 9,5/11,5 16/19 16/19

Dimenzije (mm) 310 x 260 x 305 376 x 312 x 335 376 x 312 x 335

Certifikat EC-V/EPA/CARB/EMC
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PREDSTAVITEV IZDELKA

•	Majhna poraba goriva / OHV zasnova / lahek

•	Okoljsko prijazen z majhnim hrupom

•	Dolga življenjska doba

SR
E

Č
A

 P
R

IH
A

JA
IZ

 K
R

E
A

C
IJ

E

TEHNIČNI PODATKI HL420 HL460

Tip motorja Enovaljni, štiritaktni, zračno hlajeni, OHV bencinski motor

Vrtina x hod (mm) 90 x 66 92 x 69

Prostornina cm3 420 460

Maks. moč KM/o/min. 14,0/3600 16,0/3600

Poraba goriva (g/kWh) 370 ≤ 370

Sistem vžiga  Tranzistoriziran magnetni vžig 

Vžigalna svečka F7TC F7TC

Prostornina posode za olje (l) 6,5 6,5

Olje za mazanje SAE 5W/30 SAE 5W/30

Količina olja za mazanje (l) 1,1 1,2

Sistem zagona Ročni/električni zaganjalnik Ročni/električni zaganjalnik

Sistem izklopa  Ozemljitev primarnega tokokroga vžiga

Raven hrupa na 7 m (dB) 90 90

Neto teža/bruto teža (kg) 30/32 33/35

Dimenzije (mm) 450 x 405 x 443 450 x 405 x 443

Certifikat EC-V / EPA / CARB / EMC 



BENCINSKI 
GENERATORJI
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BENCINSKI GENERATOR
HLG2500/HLG3000/HLG4000/HLG6000E

TEHNIČNI PODATKI HLG2500 HLG3000 HLG4000

Frekvenca (Hz) 50 50 50

Nazivna moč (kW) 2,0 2,6 3,5

Maks. izhodna moč (kW) 2,2 3,0 3,8

Faktor moči 1,0 1,0 1,0

Izhodna napetost (V) 230 230 230

Tip motorja  OHV, 4-taktni, zračno hlajeni, enovaljni

Nivo hrupa LwA dB(A) 95 95 96

Motor HL210 HL210 HL225

Prostornina cm3 208 208 223

Maks. moč (KM / obrati) 7,0/3600 7,0/3600 7,5/3600

Vrsta goriva Neosvinčeni bencin

Prostornina posode za gorivo (l) 15 15 15

Neprekinjeno delovanje (h) 10 10 10

Olje za mazanje SAE 5W/30 SAE 5W/30 SAE 5W/30

Količina olja za mazanje (l) 0,6 0,6 0,6

Sistem zagona Ročni ali električni Ročni ali električni Ročni ali električni

Neto teža/bruto teža (kg) 43/45 45/47 47/49

Dimenzije (DxŠxV) (mm) 610 x 460 x 475 610 x 460 x 475 610 x 460 x 475

Certifikat CE / NOISE / EC-V / EPA / CARB / EMC

Slika je simbolna.  
Oprema je odvisna od modela.



PREDSTAVITEV IZDELKA

•	Odporen in močan bencinski motor z majhno  
porabo goriva / velika trpežnost / majhen hrup
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TEHNIČNI PODATKI HLG6000E HLG6000E-3

Frekvenca (Hz) 50 50

Nazivna moč (kW) 5,0 5,0

Maks. izhodna moč (kW) 5,5 5,5

Faktor moči 1,0 0,8

Izhodna napetost (V) 230 230/400

Vrsta motorja  OHV, 4-taktni, zračno hlajeni, enovaljni

Nivo hrupa LwA dB (A) 97 97

Motor HL420 HL420

Prostornina cm3 420 420

Maks. moč (KM / obrati) 14,0/3600 14,0/3600

Vrsta goriva Neosvinčeni bencin

Prostornina posode za gorivo (l) 25 25

Neprekinjeno delovanje (h) 12 12

Olje za mazanje SAE 5W/30 SAE 5W/30

Količina olja za mazanje (l) 1,1 1,1

Sistem zagona Ročni ali električni Ročni ali električni

Neto teža/bruto teža (kg) 95/97 95/97

Dimenzije (DxŠxV) (mm) 815 x 574 x 563 815 x 574 x 563

Certifikat CE / NOISE / EC-V / EPA / CARB / EMC 

Slika je simbolna.  
Oprema je odvisna od modela.



ST
A

N
D

A
R

D
 B

E
N

C
IN

SK
I G

E
N

E
R

AT
O

R
JI

SE
R

IJ
A

BENCINSKI GENERATOR

TEHNIČNI PODATKI HLG7000E HLG7000E-3

Frekvenca (Hz) 50 50

Nazivna moč (kW) 5,8 5,8

Maks. izhodna moč (kW) 6,3 6,3

Faktor moči 1,0 0,8

Izhodna napetost (V) 230 230/400

Vrsta motorja OHV, 4-taktni, zračno hlajeni, enovaljni 

Nivo hrupa LwA dB(A) 97 97

Motor HL420 HL420

Prostornina cm3 420 420

Maks. izhodna moč (KM)/o/min. 14,0/3600 14,0/3600

Vrsta goriva Neosvinčeni bencin

Prostornina posode za gorivo (l) 25 25

Neprekinjeno delovanje (h) 12 12

Olje za mazanje SAE 5W/30 SAE 5W/30

Količina olja za mazanje (l) 1,1 1,1

Sistem zagona Ročni ali električni Ročni ali električni

Neto teža/bruto teža (kg) 97/99 97/99

Dimenzije (DxŠxV) (mm) 815 x 574 x 563 815 x 574 x 563

Certifikat CE / NOISE / EC-V / EPA / CARB / EMC

Slika je simbolna.  
Oprema je odvisna od modela.
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PREDSTAVITEV IZDELKA

•	Odporen in močan bencinski motor z majhno  
porabo goriva / velika trpežnost / majhen hrup

•	Vgrajena AVR regulacija
•	Model 7000-3 / 8000-3 z izhodno napetostjo 230V / 400 V

TEHNIČNI PODATKI HLG8000E HLG8000E-3

Frekvenca (Hz) 50 50

Nazivna moč (kW) 7,5 7,5

Maks. izhodna moč (kW) 8,0 8,0

Faktor moči 1,0 0,8

Izhodna napetost (V) 230 230/400

Vrsta motorja OHV, 4-taktni, zračno hlajeni, enovaljni

Nivo hrupa LwA dB(A) 97 97

Motor HL460 HL460

Prostornina cm3 460 460

Maks. izhodna moč (KM)/o/min. 16,0/3600 16,0/3600

Vrsta goriva Neosvinčeni bencin 

Prostornina posode za gorivo (l) 25 25

Neprekinjeno delovanje (h) 12 12

Olje za mazanje SAE SW/30 SAE 5W/30

Količina olja za mazanje (l) 1,2 1,2

Sistem zagona Ročni ali električni Ročni ali električni

Neto teža/bruto teža (kg) 98/100 98/100

Dimenzije (DxŠxV) (mm) 815 x 574 x 563 815 x 574 x 563

Certifikat CE / NOISE / EC-V / ERA / CARB / EMC 

Slike so simbolne.  
Oprema je odvisna od modela.



PLINSKI GENERATORJI

Tehnični podatki HLG8000T-3

Frekvenca (Hz) 50

Nazivna moč (kW) 6,0

Maks. izhodna moč (kW) 6,3

Faktor moči 1,0

Izhodna napetost (V) 230/400

Vrsta motorja OHV, 4-taktni, zračno hlajeni, enovaljni

Nivo hrupa LwA dB(A) 97

Motor HL460

Prostornina cm3 459

Maks. izhodna moč (KM)/o/min. 16,0/3600

Vrsta goriva Neosvinčeni bencin, plin

Prostornina posode za gorivo (l) 25

Neprekinjeno delovanje (h) 12

Olje za mazanje SAE 5W/30

Količina olja za mazanje (l) 1,2

Sistem zagona Ročni ali električni

Neto teža/bruto teža (kg) 97/99

Dimenzije (DxŠxV) (mm) 815 x 574 x 565

Certifikat CE / NOISE / EC-V / EPA / CARB / EMC SE
R

IJ
A

B
E

N
C

IN
SK

I -
 P

LI
N

SK
I G

E
N

E
R

AT
O

R
JI

Slika je simbolna.  
Oprema je odvisna od modela.



BASIC BENCINSKI GENERATORJI
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TEHNIČNI PODATKI HL1500 HL2500

Frekvenca (Hz) 50 50

Nazivna moč (kW) 1,0 2,0

Maks. izhodna moč (kW) 1,2 2,2

Faktor moči 1,0 1,0

Izhodna napetost (V) 230 230

Vrsta motorja OHV, 4-taktni, zračno hlajeni, enovaljni

Nivo hrupa LwA dB(A) 93 95

Motor HL90 HL210

Prostornina cm3 98 208

Maks. moč (KM / obrati) 2,6/3600 7,0/3600

Vrsta goriva  Neosvinčeni bencin

Prostornina posode za gorivo (l) 6 15

Neprekinjeno delovanje (h) 5 10

Olje za mazanje SAE 5W/30 SAE 5W/30

Količina olja za mazanje (l) 0,4 0,6

Sistem zagona Ročni Ročni ali električni

Neto teža/bruto teža (kg) 25/26 43/45

Dimenzije (DxŠxV) (mm) 467 x 365 x 422 617 x 475 x 467

Certifikat CE / NOISE / EC-V / EPA / CARB / EMC

Slike so simbolne.  
Oprema je odvisna od modela.
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BENCINSKI GENERATOR

TEHNIČNI PODATKI HL3000 HL4000

Frekvenca (Hz) 50 50

Nazivna moč (kW) 2,6 3,5

Maks. izhodna moč (kW) 3,0 3,8

Faktor moči 1,0 1,0

Izhodna napetost (V) 230 230

Vrsta motorja OHV, 4-taktni, zračno hlajeni, enovaljni

Nivo hrupa LwA dB(A) 95 95

Motor HL210 HL225

Prostornina cm3 208 223

Maks. moč (KM / obrati) 7,0/3600 7,5/3600

Vrsta goriva Neosvinčeni bencin

Prostornina posode za gorivo (l) 15 15

Neprekinjeno delovanje (h) 10 10

Olje za mazanje SAE 5W/30 SAE 5W/30

Količina olja za mazanje (l) 0,6 0,6

Sistem zagona Ročni ali električni Ročni ali električni

Neto teža/bruto teža (kg) 45/47 47/49

Dimenzije (DxŠxV) (mm) 617 x 475 x 467 617 x 475 x 467

Certifikat CE / NOISE / EC-V / EPA / CARB / EMC 

Slika je simbolna.  
Oprema je odvisna od modela.
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TEHNIČNI PODATKI HL6000E HL6000E-3

Frekvenca (Hz) 50 50

Nazivna moč (kW) 5,0 5,0

Maks. izhodna moč (kW) 5,5 5,5

Faktor moči 1,0 0,8

Izhodna napetost (V) 230 230/400

Vrsta motorja OHV, 4-taktni, zračno hlajeni, enovaljni 

Nivo hrupa LwA dB(A) 97 97

Motor HL420 HL420

Prostornina cm3 420 420

Maks. moč (KM / obrati) 14,0/3600 14,0/3600

Vrsta goriva Neosvinčeni bencin

Prostornina posode za gorivo (l) 25 25

Neprekinjeno delovanje (h) 12 12

Olje za mazanje SAE 5W/30 SAE 5W/30

Količina olja za mazanje (l) 1,1 1,1

Sistem zagona Ročni ali električni Ročni ali električni

Neto teža/bruto teža (kg) 83/85 83/85

Dimenzije (DxŠxV) (mm) 715 x 530 x 590 715 x 530 x 590

Certifikat CE / NOISE / EC-V / EPA / CARB / EMC

PREDSTAVITEV IZDELKA

•	Odporen in močan bencinski motor z majhno porabo goriva / velika 
trpežnost / majhen hrup

•	Enostaven in uporaben design
•	Velik rezervoar
•	Elektronska regulacija AVR
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BENCINSKI GENERATOR

TEHNIČNI PODATKI HL7000E HL7000-E

Frekvenca (Hz) 50 50

Nazivna moč (kW) 5,8 5,8

Maks. izhodna moč (kW) 6,3 6,3

Faktor moči 1,0 0,8

Izhodna napetost (V) 230 230/400

Vrsta motorja OHV, 4-taktni, zračno hlajeni, enovaljni 

Nivo hrupa LwA dB(A) 97 97

Motor HL420 HL420

Prostornina cm3 420 420

Maks. moč (KM / obrati) 14,0/3600 14,0/3600

Vrsta goriva Neosvinčeni bencin

Prostornina posode za gorivo (l) 25 25

Neprekinjeno delovanje (h) 12 12

Olje za mazanje SAE 5W/30 SAE 5W/30

Količina olja za mazanje (l) 1,1 1,1

Sistem zagona Ročni ali električni Ročni ali električni

Neto teža/bruto teža (kg) 86/88 86/88

Dimenzije (DxŠxV) (mm) 715 x 530 x 590 715 x 530 x 590

Certifikat CE / NOISE / EC-V / EPA / CARB / EMC

Slika je simbolna.  
Oprema je odvisna od modela.



PREDSTAVITEV IZDELKA

•	Odporen in močan bencinski motor z majhno  
porabo goriva / velika trpežnost / majhen hrup

•	Enostaven in uporaben design
•	Velik rezervoar
•	Elektronska regulacija AVR 

TEHNIČNI PODATKI HL8000E HL8000E-3

Frekvenca (Hz) 50 50

Nazivna moč (kW) 7,5 7,5

Maks. izhodna moč (kW) 8,0 8,0

Faktor moči 1,0 0,8

Izhodna napetost (V) 230 230/400

Vrsta motorja OHV, 4-taktni, zračno hlajeni, enovaljni

Nivo hrupa LwA dB(A) 97 97

Motor HL460 HL460

Prostornina cm3 460 460

Maks. moč (KM / obrati) 16,0/3600 16,0/3600

Vrsta goriva Neosvinčeni bencin

Prostornina posode za gorivo (l) 25 25

Neprekinjeno delovanje (h) 12 12

Olje za mazanje SAE 5W/30 SAE 5W/30

Količina olja za mazanje (l) 1,2 1,2

Sistem zagona Ročni ali električni Ročni ali električni

Neto teža/bruto teža (kg) 90/92 90/92

Dimenzije (DxŠxV) (mm) 715 x 530 x 590 715 x 530 x 590

Certifikat CE / NOISE / EC-V / EPA / CARB / EMC 
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Slike so simbolne.  
Oprema je odvisna od modela.



BENCINSKI GENERATOR

Slika je simbolna.  
Oprema je odvisna od modela.



TEHNIČNI PODATKI HPG2500 HPG3000

Frekvenca (Hz) 50 50

Nazivna moč (kW) 2,0 2,6

Maks. izhodna moč (kW) 2,2 3,0

Faktor moči 1,0 1,0

Izhodna napetost (V) 230 230

Vrsta motorja  OHV, 4-taktni, zračno hlajeni, enovaljni

Nivo hrupa LwA dB(A) 95 96

Motor HL210 HL210

Prostornina cm3 210 208

Maks. moč (KM/obrati) 7,0/3600 7,0/3600

Vrsta goriva  Neosvinčeni bencin

Prostornina posode za gorivo (l) 15 15

Neprekinjeno delovanje (h) 10 10

Olje za mazanje SAE 5W/30 SAE 5W/30

Količina olja za mazanje (l) 0,6 0,6

Sistem zagona Ročni Ročni ali električni

Neto teža/bruto teža (kg) 41/43 43/45

Dimenzije (DxŠxV) (mm) 587 x 430 x 470 587 x 430 x 470

Certifikat CE / NOISE / EC-V / EPA / CARB / EMC  
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PROLINE BENCINSKI GENERATORJI

TEHNIČNI PODATKI HPG6000E HPG6000E-3

Frekvenca (Hz) 50 50

Nazivna moč (kW) 5,0 5,0

Maks. izhodna moč (kW) 5,5 5,5

Faktor moči 1,0 0,8

Izhodna napetost (V) 230 230/400V

Vrsta motorja  OHV, 4-taktni, zračno hlajeni, enovaljni

Nivo hrupa LwA dB(A) 97 97

Motor HL420 HL420

Prostornina cm3 420 420

Maks. moč (KM / obrati) 14,0/3600 14,0/3600

Vrsta goriva Neosvinčeni bencin 

Prostornina posode za gorivo (l) 25 25

Neprekinjeno delovanje (h) 12 12

Olje za mazanje SAE 5W/30 SAE 5W/30

Količina olja za mazanje (l) 1,1 1,1

Sistem zagona Ročni ali električni Ročni ali električni

Neto teža/bruto teža (kg) 83/85 83/85

Dimenzije (DxŠxV) (mm) 694 x 525 x 565 694 x 525 x 565

Certifikat CE / NOISE / EC-V / EPA / CARB / EMC  

Slika je simbolna.  
Oprema je odvisna od modela.



PREDSTAVITEV IZDELKA

•	Močan in kompakten okvir iz cevi premera 25mm 
•	Nova oblika 15 l rezervoarja goriva
•	Stabilna izhodna napetost
•	Samodejni izklop pri nizki ravni olja
•	vgrajen AVR
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TEHNIČNI PODATKI HPG7000E HPG7000E-3

Frekvenca (Hz) 50 50

Nazivna moč (kW) 5,8 5,8

Maks. izhodna moč (kW) 6,3 6,3

Faktor moči 1,0 0,8

Izhodna napetost (V) 230 230/400

Vrsta motorja  OHV, 4-taktni, zračno hlajeni, enovaljni

Nivo hrupa LwA dB(A) 97 97

Motor HL420 EN420

Prostornina cm3 460 420

Maks. izhodna moč (KM)/obrati 14,0/3600 14,0/3600

Vrsta goriva  Neosvinčeni bencin 

Prostornina posode za gorivo (l) 25 25

Neprekinjeno delovanje (h) 12 12

Olje za mazanje SAE 5W/30 SAE 5W/30

Količina olja za mazanje (l) 1,1 1,1

Sistem zagona Ročni ali električni Ročni ali električni

Neto teža/bruto teža (kg) 86/88 86/88

Dimenzije (DxŠxV) (mm) 694 x 525 x 565 694 x 525 x 565

Certifikat CE / NOISE / EC-V / EPA / CARB / EMC  

Slike so simbolne.  
Oprema je odvisna od modela.
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KOMPACT BENCINSKI GENERATORJI

TEHNIČNI PODATKI HEG2500 HEG3000 HEG4000

Frekvenca (Hz) 50 50 50

Nazivna moč (kW) 2,0 2,6 3,5

Maks. izhodna moč (kW) 2,2 3,0 3,8

Faktor moči 1,0 1,0 1,0

Izhodna napetost (V) 230 230 230

Vrsta motorja  OHV, 4-taktni, zračno hlajeni, enovaljni

Nivo hrupa LwA dB (A) 95 95 96

Motor HL210 HL210 HL225

Prostornina cm3 208 208 223

Maks. izhodna moč (KM)/o/min. 7,0/3600 7,0/3600 7,5/3600

Vrsta goriva Neosvinčeni bencin

Prostornina posode za gorivo (l) 15 15 15

Neprekinjeno delovanje (h) 10 10 15

Olje za mazanje SAE 5W/30 SAE 5W/30 SAE 5W/30

Količina olja za mazanje (l) 0,6 0,6 0,6

Sistem zagona Ročni ali električni Ročni ali električni Ročni ali električni

Neto teža/bruto teža (kg) 43/45 45/47 47/49

Dimenzije (DxŠxV) (mm) 610 x 460 x 475 610 x 460 x 475 610 x 460 x 475

Certifikat CE / NOISE / EC-V / EPA / CARB / EMC 

Slika je simbolna.  
Oprema je odvisna od modela.



PREDSTAVITEV IZDELKA

•	Posebna zasnova omogoča enostavno vzdrževanje 
generatorja z dobro funkcijo prezračevanja in odvajanja 
toplote, odlično izhodno močjo.

•	Zgradba okvirja je trpežna in enostavna za dvig z boljšo 
zasnovo koles za enostavno premikanje
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TEHNIČNI PODATKI HEG6000E HEG6000E-3

Frekvenca (Hz) 50 50

Nazivna moč (kW) 5,0 5,0

Maks. izhodna moč (kW) 5,5 5,5

Faktor moči 1,0 0,8

Izhodna napetost (V) 230 230/400

Vrsta motorja 	  OHV, 4-taktni, zračno hlajeni, enovaljni

Nivo hrupa LwA dB(A) 97 97

Motor HL420 HL420

Prostornina cm3 420 420

Maks. izhodna moč (KM)/o/min. 14,0/3600 14,0/3600

Vrsta goriva 	 Neosvinčeni bencin

Prostornina posode za gorivo (l) 25 25

Neprekinjeno delovanje (h) 12 12

Olje za mazanje SAE 5W/30 SAE 5W/30

Količina olja za mazanje (l) 1,1 1,1

Sistem zagona Ročni ali električni Ročni ali električni

Neto teža/bruto teža (kg) 67/69 67/69

Dimenzije (DxŠxV) (mm) 815 x 574 x 563 815 x 574 x 563

Certifikat 	 CE / NOISE / EC-V / EPA / CARB / EMC

Slika je simbolna.  
Oprema je odvisna od modela.

Slike so simbolne.  
Oprema je odvisna od modela.
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BENCINSKI GENERATOR

TEHNIČNI PODATKI HEG7000E HEG7000E-3

Frekvenca (Hz) 50 50

Nazivna moč (kW) 5,8 5,8

Maks. izhodna moč (kW) 6,3 6,3

Faktor moči 1,0 0,8

Izhodna napetost (V) 230 230/400

Vrsta motorja 	 OHV, 4-taktni, zračno hlajeni, enovaljni

Nivo hrupa LwA dB(A) 97 97

Motor HL420 HL420

Prostornina cm3 420 420

Maks. moč (KM / obrati) 14,0/3600 14,0/3600

Vrsta goriva 	  Neosvinčeni bencin

Prostornina posode za gorivo (l) 25 25

Neprekinjeno delovanje (h) 12 12

Olje za mazanje SAE 5W/30 SAE 5W/30

Količina olja za mazanje (l) 1,1 1,1

Sistem zagona Ročni ali električni Ročni ali električni

Neto teža/bruto teža (kg) 70/73 70/73

Dimenzije (DxŠxV) (mm) 815 x 574 x 563 815 x 574 x 563

Certifikat 	 CE / NOISE / EC-V / EPA / CARB / EMC 

Slika je simbolna.  
Oprema je odvisna od modela.
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TEHNIČNI PODATKI HEG8000E HEG8000E-3

Frekvenca (Hz) 50 50

Nazivna moč (kW) 7,5 7,5

Maks. izhodna moč (kW) 8,0 8,0

Faktor moči 1,0 0,8

Izhodna napetost (V) 230 230/400

Vrsta motorja 	 OHV, 4-taktni, zračno hlajeni, enovaljni

Nivo hrupa LwA dB(A) 97 97

Motor HL460 HL460

Prostornina cm3 460 460

Maks. moč (KM/obrati) 16,0/3600 16,0/3600

Vrsta goriva 	 Neosvinčeni bencin

Prostornina posode za gorivo (l) 25 25

Neprekinjeno delovanje (h) 12 12

Olje za mazanje SAE 5W/30 SAE 5W/30

Količina olja za mazanje (l) 1,2 1,2

Sistem zagona Ročni ali električni Ročni ali električni

Neto teža/bruto teža (kg) 85/87 85/87

Dimenzije (DxŠxV) (mm) 815 x 574 x 563 815 x 574 x 563

Certifikat 	 CE / NOISE / EC-V / EPA / CARB / EMC 

PREDSTAVITEV IZDELKA

•	Plastični rezervoar za gorivo in plošča za protikorozijsko 
odpornost

•	S funkcijo daljinskega nadzora
•	ATS funkcija
•	opcijsko alarmna funkcija ogljikovega monoksida

Slike so simbolne.  
Oprema je odvisna od modela.
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TEHNIČNI PODATKI HLG4000IE

Frekvenca (Hz) 50

Nazivna moč (kW) 3,5

Maks. izhodna moč (kW) 3,8

Izhodna napetost (V) 230

DC moč DC12V8A

Vrsta motorja OHV, 4-taktni, zračno hlajeni, enovaljni

Nivo hrupa (polna obremenitev) dB(A)/7m 65~75dB(A)

Motor HL225

Prostornina cm3 223

Maks. izhodna moč (KM)/o/min. 7,5/3600

Vrsta goriva More kot RQ90

Prostornina posode za gorivo (l) 15

Neprekinjeno delovanje (h) 10

Olje za mazanje SAE 5W/30

Količina olja za mazanje (l) 0,6

Sistem zagona Ročni ali električni

Neto teža/bruto teža (kg) 52/54

Dimenzije (DxŠxV) (mm) 593x592x502

Certifikat CE / NOISE / EC-V / EPA / CARB / EMC SE
R
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A

Slika je simbolna.  
Oprema je odvisna od modela.



PREDSTAVITEV IZDELKA

•	Nizka raven hrupa z EPA certifikatom
•	Visoka učinkovitost prenosa: stopnja prenosa med močjo 

motorja in močjo alternatorja je več kot 90%
•	Nizka poraba goriva z 450 g/kWh
•	 Izhod 12V 8A DC
•	 Opcijska oprema - vzporedno delovanje, elektro zagon, USB izhod

TEHNIČNI PODATKI HLG5000iE HLG7000IE

Frekvenca (Hz)z 50 50

Nazivna moč (kW) 5.0 7,0

Maks. izhodna moč (kW) 5,5 7,5

Izhodna napetost (V) 230 230

DC moč DC12V8A

Vrsta motorja OHV, 4-taktni, zračno hlajeni, enovaljni

Noise (full load) dB(A)/7m 65~75dB(A)

Motor HL420 HL420

Prostornina cm3 420 420

Maks. izhodna moč (KM)/o/min. 14,0/3600 14,0/3600

Vrsta goriva 	  Več kot RQ90

Prostornina posode za gorivo (l) 25 25

Neprekinjeno delovanje (h) 12 12

Olje za mazanje SAE 5W/30 SAE 5W/30

Količina olja za mazanje (l) 0,6 0,6

Sistem zagona Ročni ali električni Ročni ali električni

Neto teža/bruto teža (kg) 76/78 78/80

Dimenzije (DxŠxV) (mm) 717 x 545 x 592 717 x 545 x 592

Certifikat CE / NOISE / EC-V / EPA / CARB / EMC 
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Slike so simbolne.  
Oprema je odvisna od modela.



VARILNI GENERATORJI

TEHNIČNI PODATKI GW160A

Nazivna moč (kW) 4,0

Faktor moči 1,0

Napetost varjenja (V) 22-26

Nivo hrupa LwA dB(A) 93

Vrsta motorja OHV, 4-taktni, zračno hlajeni, enovaljni

Motor HL225

Prostornina cm3 223

Maks. moč (KM / obrati) 7,5/3600

Minimalna stopnja porabe goriva ≤374g/kW.h

Vrsta goriva Neosvinčeni bencin

Prostornina posode za gorivo (l) 10

Neprekinjeno delovanje (h) 6

Olje za mazanje SAE SW/30

Količina olja za mazanje (l) 0,6

Sistem zagona Ročni

Neto teža/bruto teža (kg) 30/32

Dimenzije (DxŠxV) (mm) 441 x 475 x 455

Certifikat CE / NOISE / EC-V / EPA / CARB / EMC 

•	Večji rezervoar za gorivo ( 10 l)
•	Ø 25 mm cevni okvir naredi ta varilni stroj 

stabilnejšimotorja
•	Polno varjenje z 4,0 mm varilnimi elektrodami
•	Izklop ob nizki ravni olja
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Slika je simbolna.  
Oprema je odvisna od modela.



VTIČNICE
Vtičnice EU

Druge vtičnice

Vtičnice ZDA



VODNE ČRPALKE





TEHNIČNI PODATKI WP25H WP25 WP40

Vhod palci (mm) 1” (25 mm) 1” (25 mm) 1,5” (40mm)

Izhod palci (mm) 1” (25 mm) 1” (25 mm) 1,5” (40mm)

Skupna višina črpanja (m) 32 22 35

Globnina sesanja (m) 8 8 8

Maks. pretok (l/min) 140 110 250

Ohišje črpalke Aluminijeva litina Aluminijeva litina Aluminijeva litina

Propeler Aluminijeva litina Lito železo Lito železo 

Mehansko tesnilo Ogljiko-keramično Ogljiko-keramično Ogljiko-keramično

Pogonska moč (kW) 1,1 1,1 1,8

Delovni obrati (o/min.) 5500 5500 5500

Dolžina (mm) 290 240 290

Širina (mm) 200 160 240

Višina (mm) 167 172 202

Teža (kg) 1,4 2,8 4,3

TEHNIČNI PODATKI WP50/WP50M WP80/WP80M

Vhod palci (mm) 2” (50 mm) 3” (80 mm)

Izhod palci (mm) 2” (50 mm) 3” (80 mm)

Skupna višina črpanja (m) 32 28

Globnina sesanja (m) 8 8

Maks. pretok (l/min.) 570 1000

Ohišje črpalke Aluminijeva litina Aluminijeva litina

Propeler Lito železo Lito železo

Mehansko tesnilo Ogljiko-keramično Ogljiko-keramično

Pogonska moč (kW) 3 3,8

Delovni obrati (o/min.) 3600 3600

Dolžina (mm) 300/340 370/415

Širina (mm) 255/245 275/260

Višina (mm) 205/372 260/422

Teža (kg) 6/9,25 9/12,3

	

ČRPALKA ČISTE VODE
•	 WP25/WP40: Ohišje črpalke izdelano iz okrepljene aluminijeve 

zlitine, lahko in prenosno.

•	 WP25H: Ohišje, difuzor in propeler črpalke iz okrepljene 
aluminijaste zlitine, proti rjavenju, lahko in prenosno.

•	 Visokokakovostno keramično mehansko tesnilo
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Slike so simbolne. 



TEHNIČNI PODATKI WP25H WP25 WP40

Vhod palci (mm) 1” (25 mm) 1” (25 mm) 1,5” (40mm)

Izhod palci (mm) 1” (25 mm) 1” (25 mm) 1,5” (40mm)

Skupna višina črpanja (m) 32 22 35

Globnina sesanja (m) 8 8 8

Maks. pretok (l/min) 140 110 250

Ohišje črpalke Aluminijeva litina Aluminijeva litina Aluminijeva litina

Propeler Aluminijeva litina Lito železo Lito železo 

Mehansko tesnilo Ogljiko-keramično Ogljiko-keramično Ogljiko-keramično

Pogonska moč (kW) 1,1 1,1 1,8

Delovni obrati (o/min.) 5500 5500 5500

Dolžina (mm) 290 240 290

Širina (mm) 200 160 240

Višina (mm) 167 172 202

Teža (kg) 1,4 2,8 4,3

TEHNIČNI PODATKI WP50/WP50M WP80/WP80M

Vhod palci (mm) 2” (50 mm) 3” (80 mm)

Izhod palci (mm) 2” (50 mm) 3” (80 mm)

Skupna višina črpanja (m) 32 28

Globnina sesanja (m) 8 8

Maks. pretok (l/min.) 570 1000

Ohišje črpalke Aluminijeva litina Aluminijeva litina

Propeler Lito železo Lito železo

Mehansko tesnilo Ogljiko-keramično Ogljiko-keramično

Pogonska moč (kW) 3 3,8

Delovni obrati (o/min.) 3600 3600

Dolžina (mm) 300/340 370/415

Širina (mm) 255/245 275/260

Višina (mm) 205/372 260/422

Teža (kg) 6/9,25 9/12,3

	

•	 Ohišje črpalke izdelano iz okrepljene aluminijeve zlitine, lahko in prenosno

•	 Visokokakovostno keramično mehansko tesnilo

•	 Opcijsko izvedba z jermenico za različne aplikacije 
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TEHNIČNI PODATKI HP40/HP40M HP40-2/HP40-2M

Vhod palci (mm) 1,5” (40 mm) 1,5” (40 mm)

Izhod palci (mm) 1.5” (40 mm), 2x1” (25 mm)

Skupna višina črpanja (m) 55 80

Globnina sesanja (m) 5 5

Maks. pretok (l/min.) 450 300

Ohišje črpalke Aluminijeva litina Aluminijeva litina

Propeler Aluminijeva litina Aluminijeva litina

Mehansko tesnilo Ogljiko-keramično Ogljiko-keramično

Pogonska moč (kW) 5,2 4,8

Delovni obrati (o/min.) 3600 3600

Dolžina (mm) 265/350 265/350

Širina (mm) 250/280 250/280

Višina (mm) 280/350 280/350

Teža (kg) 5/8,25 6,5/9,75

Slike so simbolne. 



VISOKOTLAČNA ČRPALKA
•	 Ohišje, difuzor in propeler črpalke iz okrepljene aluminijaste zlitine, lahko  

in prenosno
•	 Ima trojni izhod (1,5”X1, 1 *X2) za dve stopnji pretoka
•	 Opcijsko izvedba z jermenico za različne aplikacije 
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TEHNIČNI PODATKI WP100 WP150

Vhod palci (mm) 4” (100 mm) 6” (150 mm)

Izhod palci (mm) 4” (100mm) 6” (150 mm)

Skupna višina črpanja (m) 25 20

Globnina sesanja (m) 8 5

Maks. pretok (l/min.) 1350 2800

Ohišje črpalke Aluminijeva litina Aluminijeva litina

Propeler Lito železo Lito železo

Mehansko tesnilo Ogljiko-keramično Ogljiko-keramično

Pogonska moč (kW) 5,1 9,75

Delovni obrati (o/min.) 3600 3600

Dolžina (mm) 395 480 4-415

Širina (mm) 315 480 * 360

Višina (mm) 315 4901-400

Teža (kg) 14 70



VISOKOTLAČNA ČRPALKA
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•	 Ohišje, difuzor in propeler črpalke iz okrepljene aluminijaste zlitine, lahko  

in prenosno.

•	 Ima trojni izhod (1,5”X1, 1 *X2) za dve stopnji zmogljivosti.

•	 Opcijsko izvedba z jermenico za različne aplikacije

TEHNIČNI PODATKI HP50/HP50M HP50-2/HP50-2M HP50T/HP50TM HPS0T-2/HP50T-2M

Vhod palci (mm) 2” (50 mm) 2” (50 mm) 2” (50 mm) 2” (50 mm)

Izhod palci (mm) 2” (50 mm) 2” (50 mm) 1x1,5” (40 mm)
2x1” (25 mm)

1x1,5” (40 mm)
2x1” (25 mm)

Skupna višina črpanja (m) 50 73 50 73

Globnina sesanja (m) 5 5 5 5

Maks. pretok (l/min.) 450 350 450 350

Ohišje črpalke 	 Aluminijeva litina

Propeler 	 Aluminijeva litina

Mehansko tesnilo 	 Ogljiko-keramično

Pogonska moč (kW) 5,2 4,8 5,2 4,8

Delovni obrati (o/min.) 3600 3600 3600 3600

Dolžina (mm) 365/360 365/360 365 365

Širina (mm) 305/290 305/290 305 305

Višina (mm) 240/380 240/380 240 240

Teža (kg) 10/13,25 11/14,25 12 13

Slike so simbolne. 
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•	 Črpalka narejena iz okrepljene aluminijaste zlitine, lahka in prenosna.

•	 Visokokakovostno keramično mehansko tesnilo

•	 Opcijsko izvedba z jermenico za različne aplikacije

TEHNIČNI PODATKI HP80 HP80T HP80I

Vhod palci (mm) 3” (80 mm) 3” (80 mm) 3” (80 mm) 

Izhod palci (mm) 3” (80 mm) 1x2,5” (65 mm)
2x1,5” (40 mm) 3” (80 mm)

Skupna višina črpanja (m) 65 65 65

Globnina sesanja (m) 7 7 5

Maks. pretok (l/min.) 700 700 750

Ohišje črpalke Aluminijeva litina Aluminijeva litina Aluminijeva litina

Propeler Baker Baker Lito železo

Mehansko tesnilo Ogljiko-keramično Ogljiko-keramično Ogljiko-keramično

Pogonska moč (kW) 9,75 9,75 9,75

Delovni obrati (o/min.) 3600 3600 3600

Dolžina (mm) 455 455 350

Širina (mm) 325 325 280

Višina (mm) 280 280 212

Teža (kg) 12,5 12,5 22
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Slike so simbolne. 
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•	 Ohišje črpalke izdelano iz okrepljene aluminijeve zlitine, lahko in prenosno.

•	 Difuzor in propeler sta narejena iz nodularno litega železa, ki je 10 x boljši 
glede korozivnosti

•	 Visokokakovostno tesnilo iz silicijevega karbida

Zmogljiva črpalka odpadne vode

TEHNIČNI PODATKI SP50 SP80

Vhod palci (mm) 2” (50 mm) 3” (80 mm)

Izhod palci (mm) 2” (50 mm) 3” (80 mm)

Skupna višina črpanja (m) 27 27

Globnina sesanja (m) 8 8

Maks. pretok (l/min.) 700 1300

Ohišje črpalke   Aluminijeva litina

Propeler Železni odlitki sferoidnega grafita

Mehansko tesnilo  Silicijev karbid

Pogonska moč (kW) 3,6 5,9

Delovni obrati (o/min.) 3600 3600

Dolžina (mm) 480 480

Širina (mm) 375 420

Višina (mm) 462 382

Teža (kg) 22 28

Slike so simbolne. 
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Varčna črpalka odpadne vode (TP80)

TEHNIČNI PODATKI SP100 TP80

Vhod palci (mm) 4” (100 mm) 3” (80 mm)

Izhod palci (mm) 4” (100 mm) 3” (80 mm)

Skupna višina črpanja (m) 30 26

Globnina sesanja (m) 8 8

Maks. pretok (l/min.) 1700 1000

Ohišje črpalke Aluminijeva litina Aluminijeva litina

Propeler Železni odlitki sferoidnega grafita Lito železo

Mehansko tesnilo Silicijev karbid Silicijev karbid

Pogonska moč (kW) 9,75 4,8

Delovni obrati (o/min.) 3600 3600

Dolžina (mm) 590 360

Širina (mm) 470 325

Višina (mm) 377 385

Teža (kg) 40 17

•	 Ohišje črpalke izdelano iz okrepljene aluminijeve zlitine, lahko in prenosno.
•	 Konfiguracija T-vijakov za enostavno popravilo
•	 Visokokakovostno keramično mehansko tesnilo
•	 Opcijsko izvedba z jermenico za različne aplikacije

Slike so simbolne. 



ČRPALKE  
ZA KEMIKALIJE IN MORSKO VODO
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•	 Ohišje črpalke, propeler in difuzor so narejeni iz okrepljene plastike, primerne za 
različne kemikalije.

•	 Uporabljena EPDM guma (na voljo sta tudi NBR ali VITON) in visokokakovostno 
keramično mehansko tesnilo EPDM + za protikemično reakcijo.

•	 Izbirna jermenica s podporo za različno uporabo.

•	 CP50S je narejena iz nerjavnega jekla, uporabljeno je visokokakovostno mehansko 
silikonsko ogljikovo tesnilo.

TEHNIČNI PODATKI CP25 CP50S CP50/CP50M CP80/CP80M

Vhod palci (mm) 1” (25 mm) 2” (50 mm) 2” (50 mm) 3” (80 mm)

Izhod palci (mm) 1” (25 mm) 2” (50 mm) 2” (50 mm) 3” (80 mm)

Skupna višina črpanja (m) 23 30 35 28

Globnina sesanja (m) 8 8 8 8

Maks. pretok (l/min) 120 510 550 1000

Ohišje črpalke Plastika PA66 Nerjavno jeklo 304 Plastika PA66 Plastika PA66

Propeler Plastika PA66 Nerjavno jeklo 304 Plastika PA66 Plastika PA66

Mehansko tesnilo Ogljiko-keramično Silicijev karbid Ogljiko-keramično Ogljiko-keramično

Pogonska moč (kW) 1,2 2,8 4,1 4,8

Delovni obrati (o/min.) 4500 3600 3600 3600

Dolžina (mm) 200 315 330/400 425/440

Širina (mm) 185 184 280/290 295/280

Višina (mm) 200 182 222/392 297/410

Teža (kg) 1,5 9,3 3,5/6,75 4,7/8

Slike so simbolne. 



MOBILNA ČRPALNA POSTAJA
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•	 Trden in trpežen material iz litega železa

•	 Črpalka je integrirana z zračnim kompresorjem, zunanjo pršilno napravo, ločeno 
podmazanim mehanskim tesnilom, povratnim ventilom, samodejnim zagonom 
brez vbrizgavanja vode, znatno skrajšan čas samodejnega odzračevanja

TEHNIČNI PODATKI WP200 TP200

Vhod palci (mm) 8” (200 mm) 8” (200 mm)

Izhod palci (mm) 8” (200 mm) 8” (200 mm) 

Skupna višina črpanja (m) 60 51

Globnina sesanja (m) 8 8

Maks. pretok (l/min.) 590 625

Ohišje črpalke Lito železo Lito železo

Propeler Lito železo Sferoidno grafitno lito železo

Mehansko tesnilo Silicijev karbid Silicijev karbid

Pogonska moč (kW)  92 80

Delovni obrati (o/min.) 2200 2200

Dolžina (mm) 1010 1010

Širina (mm) 1060 1060

Višina (mm) 930 930

Teža (kg) 396 392

•	 Da bi zmanjšali izgubo energije, se lahko po 
delovanju črpalke s sklopko ustavi zračni 
kompresor

•	 Visokokakovostno mehansko tesnilo  
iz silicijevega karbida

•	 Propeler WP200 je iz litega železa.  
Posebna zasnova propelerja prinaša visoko 
učinkovitost in visoko glavo z velikim 
pretokom

•	 Rotor TP200, izdelan iz sferičnega 
grafitnega litega železa, 10-krat boljša 
odpornost proti obrabi kot običajno lito 
železo

•	 TP200 Največji trdni kosi pri rokovanju 
70mm

•	 Za pogon se lahko uporabi elektromotor.

Slika je simbolna. 



BENCINSKE  
ČRPALKE ZA VODO



ČRPALKA 
•	 Ohišje črpalke izdelano iz okrepljene aluminijeve zlitine, lahko in prenosno.
•	 Visokokakovostno keramično mehansko tesnilo in močnejši okvir
•	 Zmogljiv motor, enostavno vzdrževanje.
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TEHNIČNI PODATKI HLW50 HLW80 HLW100 HLW150

ČRPALKA

Vrsta 	  Samoodzračevalna, centrifugalna črpalka	

Vhod/iztok palci (mm) 2” (50 mm) 3” (80 mm) 4” (100 mm) 6” (150 mm)

Skupna višina črpanja (m) 32 28 25 20

Globnina sesanja (m) 8 8 8 5

Maks. pretok (l/min.) 570 1000 1350 2800

BENC. 
MOTOR

Model HL210 HL210 HL420 HL420

Prostornina (cm3) 208 208 420 420

Največja izhodna moč (KM) 7 7 14 14

Delovni obrati (o/min.) 3600 3600 3600 3600

Prostornina posode za gorivo (l) 3,6 3,6 6,5 6,5

Enota
Dimenzije (DxŠxV) (mm) 460 x 420 x 385 505 x 445 x 450 650 x 535 x 555 885 x 640 x 760

Neto teža (kg) 25 29 47 129



ČRPALKE UMAZANE VODE
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•	 Ohišje črpalke izdelano iz okrepljene aluminijeve zlitine, lahko in prenosno.

•	 Difuzor in propeler sta narejena iz modularno litega železa, 10-krat boljši 
glede korozivnosti

•	 Visokokakovostno mehansko tesnilo karborundum in močnejši okvir
•	 Zmogljiv motor, enostavno vzdrževanje.

Zmogljive črpalke odpadne vode

TEHNIČNI PODATKI HLS50 HLS80

ČRPALKA

Vrsta Črpalka umazane vode

Vhod/izhod palci (mm) 2” (50 mm) 3” (80 mm)

Skupna višina črpanja (m) 27 27

Globnina sesanja (m) 8 8

Maks. pretok (l/min.) 700 1300

BENC. 
MOTOR

Model HL210 HL420

Prostornina (cm3) 208 420

Največja izhodna moč (KM) 7 14

Delovni obrati (o/min.) 3500 3600

Prostornina posode za gorivo (l) 3,6 6,5

Enota
Dimenzije (DxŠxV) (mm) 610 x 485 x 480 675 x 560 x 530

Neto teža (kg) 41 63

Slike so simbolne. 
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TEHNIČNI PODATKI HLS100 HLT80

ČRPALKA

Vrsta Črpalka umazane vode

Vhod/izhod palci (mm) 4” (100 mm) 3” (80 mm)

Skupna višina črpanja (m) 30 26

Globnina sesanja (m) 8 8

Maks. pretok (l/min.) 1700 1000

BENC. 
MOTOR

Model HL420 HL210

Prostornina (cm3) 420 208

Največja izhodna moč (KM) 14 7

Delovni obrati (o/min.) 3600 3600

Prostornina posode za gorivo (l) 6,5 3,6

Enota
Dimenzije (DxŠxV) (mm) 735 x 570 x 600 535 x 460 x 450

Neto teža (kg) 82 38

Varčne črpalke odpadne vode (HLT80)
•	 Ohišje črpalke izdelano iz okrepljene aluminijeve zlitine, lahko in prenosno.
•	 Konfiguracija T-vijakov za enostavno popravilo
•	 Visokokakovostno keramično mehansko tesnilo in močnejši okvir

Slika je simbolna. 



VISOKOTLAČNE ČRPALKE
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•	 HLH40, HLH40-2 ima trojni izhod (1.5" x 1, 1"x 2) za dve stopnji 

pretoka.
•	 Zmogljiv motor, enostavno vzdrževanje.

TEHNIČNI PODATKI HLH40 HLH40-2

ČRPALKA 

Tip Visokotlačna črpalka

Vhod palci (mm) 1,5” (40 mm)

Izhod palci (mm) 1 x 1,5” (40 mm), 2 x 1” (25 mm)

Skupna višina črpanja (m) 55 80

Globnina sesanja (m) 8 5

Maks. pretok (l/min.) 450 300

BENC. 
MOTOR

Model HL225 HL210

Prostornina (cm3) 223 2,08

Največja izhodna moč (KM) 7,5 7

Delovni obrati (o/min.) 3600 3600

Prostornina posode za gorivo (l) 3,6 3,6

Enota
Dimenzije (DxŠxV) (mm) 495 x 435 x 420 495 x 435 x 420

Neto teža (kg) 24 26

Slike so simbolne. 
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•	 Ohišje črpalke izdelano iz okrepljene aluminijeve zlitine, lahko in prenosno.
•	 Visokokakovostno keramično mehansko tesnilo

TEHNIČNI PODATKI HLH50 HLH50-2 HLH50T HLH50T-2

ČRPALKA

Tip Visokotlačna črpalka

Vhod palci (mm) 2” (50 mm) 2” (50 mm) 2” (50 mm) 2” (50 mm)

Izhod palci (mm) 2” (50 mm) 2” (50 mm) 1 x 1,25” (40 mm) 2 x 1” (25 mm)

Skupna višina črpanja (m) 50 73 50 73

Globnina sesanja (m) 5 5 5 5

Maks. pretok (l/min.) 450 350 450 350

BENC. 
MOTOR

Model HL225 HL210 HL225 HL210

Prostornina (cm3) 223 208 223 208

Največja izhodna moč (KM) 7,5 7 7,5 7

Delovni obrati (o/min.) 3600 3600 3600 3600

Prostornina posode za gorivo (l) 3,6 3,6 3,6 3,6

Enota
Dimenzije (DxŠxV) (mm) 495 x 435 x 420 495 x 435 x 420 495 x 435 x 420 495 x 435 x 420

Neto teža (kg) 29 30 30 31

Slika je simbolna. 



VISOKOTLAČNE ČRPALKE
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•	 Telo, difuzor in propeler črpalke iz okrepljene aluminijaste zlitine, 

lahko in prenosno.

•	 Visokokakovostno keramično mehansko tesnilo

TEHNIČNI PODATKI HLH80 HLH80T

ČRPALKA

Tip Visokotlačna črpalka

Vhod palci (mm) 3” (80 mm) 3” (80 mm)

Izhod palci (mm) 3” (80 mm) 1 x 2,5” (65 mm),  
2 x 1,5” (40 mm)

Skupna višina črpanja (m) 65 65

Globnina sesanja (m) 7 7

Maks. pretok (l/min.) 700 700

BENC. 
MOTOR

Model HL420 HL420

Prostornina (cm3) 420 420

Največja izhodna moč (KM) 14 14

Delovni obrati (o/min.) 3600 3600

Prostornina posode za gorivo (l) 6,5 6,5

Enota
Dimenzije (DxŠxV) (mm) 585 x 535 x 510 585 x 535 x 510

Neto teža (kg) 54 54

Slike so simbolne. 



ČRPALKE ZA KEMIKALIJE  
IN MORSKO VODO
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•	 Ohišje črpalke, propeler in difuzor so narejeni iz okrepljene plastike, primerne za 
različne kemikalije.

•	 Uporabljena EPDM guma (na voljo sta tudi NBR ali VITON) in visokokakovostno 
keramično mehansko tesnilo EPDM + za protikemično reakcijo.

•	 Močnejši okvir
•	 CP50S je narejena iz nerjavnega jekla, uporabljeno je visokokakovostno mehansko 

silikon-ogljikovo tesnilo.

TEHNIČNI PODATKI HLC25 HLC50S HLC50 HLC80

ČRPALKA

Tip Črpalka za kemikalije in morsko vodo

Vhod palci (mm) 1” (25 mm) 2” (50 mm) 2” (50 mm) 3” (80 mm)

Izhod palci (mm) 1” (25 mm) 2” (50 mm) 2” (50 mm) 3” (80 mm)

Skupna višina črpanja (m) 23 30 35 28

Globnina sesanja (m) 8 8 8 8

Maks. pretok (l/min.) 120 510 550 1000

BENC. 
MOTOR

Model 152F HL210 HL210 HL210

Prostornina (cm3) 97 208 208 208

Največja izhodna moč (KM) 1,5 7 7 7

Delovni obrati (o/min.) 4500 3600 3600 3600

Prostornina posode za gorivo (l) 1,4 3,6 3,6 3,6

Enota
Dimenzije (DxŠxV) (mm) 380 x 300 x 375 530 x 435 x 405 530 x 435 x 405 530 x 435 x 405

Neto teža (kg) 12 28 23 25

Slika je simbolna. 



SET MOBILNE ČRPALNE POSTAJE
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•	 Trden in trpežen material iz litega železa
•	 Črpalka je integrirana z zračnim kompresorjem, zunanjo pršilno napravo, ločeno podmazanim mehanskim 

tesnilom, povratnim ventilom, samodejnim zagonom brez vbrizgavanja vode, znatno skrajšan čas 
samodejnega odzračevanja.

•	 Da bi zmanjšali izgubo energije, se lahko po delovanju črpalke s sklopko ustavi zračni kompresor
•	 Visokokakovostno mehansko tesnilo iz silicijevega karbida
•	 Propeler HCDW200E/HCDW200WE je iz litega železa. Posebna zasnova propelerja prinaša visoko 

učinkovitost in visoko glavo z velikim pretokom
•	 Propeler HCDT200E/HCDT200WE, izdelan iz sferičnega grafitnega litega železa, 10-krat boljša odpornost 

proti obrabi kot običajno lito železo
•	 THCDT200E/HCDT200WE Največji trdni kosi pri rokovanju 70 mm
•	 HCDW200WE/HCDT200WE z zasnovo na prikolici, enostavni premiki, skupaj s 360 l posodo za gorivo

TEHNIČNI PODATKI HCDW200E/HCDW200WE HCDT200E/HCDT200WE

ČRPALKA

Vrsta Mobilna črpalna postaja

Vhod palci (mm) 8” (200 mm) 8” (200 mm) 

Izhod palci (mm) 8” (200 mm) 8” (200 mm) 

Skupna višina črpanja (m) 60 51

Globnina sesanja (m) 8 8

Maks. pretok (l/min.) 590 625

BENC. 
MOTOR

Model Cummins 6BT5.9-C150 40TA3.9-C12S

Prostornina (cm3) 5,9 3,9

Največja izhodna moč (KM) 109 93

Delovni obrati (o/min.) 2200 2200

Prostornina posode za gorivo (l) 380 380

Enota
Dimenzije (DxŠxV) (mm) 2000x1320x2060/2900x2020x2660 2000x1320x2060/2900x2020x2660

Neto teža (kg) 1336/2036 1262/1962



Ambiciozno se predstavlja  
ugledno podjetje v svetu z najboljšo 
proizvodnjo in inovacijami na 
Kitajskem



ELEKTRIČNA OPREMA
www.china-hailin.com

Fujian Hallln General Equipment Co., Ltd
ADD: No.10, Tianshui Road, Yixu Machinery Garden, Cangshan District, Fuzhou, China

TEL: +86-591-87587803 +86-591-87589180

Faks: 4-86-591-87581190

E-mail: export@china-hailin.com

Opomba: Vse specifikacije v tem katalogu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. 


